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:73 Anlaﬁf;f7“jﬁ ?;; Auf Grund von starkem Verschlelﬂ lm Bereich der Sell-.?ilﬂ

fﬁ ffzfﬁrf;; '+ Rohrfihrung der Sextensteuerpedale 1st eln Steuerse&l
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' Dringlichkeit ¢ Uberpriifung sofort,nach je 100 Betrlebsstunden wnd
5{; . ' w\'4§~_ﬁ'< bei.der Jahresnachprifung. ’ )
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J f MaBnahmen”ﬁ. ;3 1.Die Seile der Seitensteuerung sind im Bereich der
e : S ~férmigen Rohrfilhrung der Pedale in der vordersten
und hintersten Pedalstellung auf Vé;scnle;Berschelnunéi'
_ zu priifen. g - R  §“f- L
L 26 Bel Besohadlgung,geaoch spatestens nach 500 Eetrleas-“ .ﬁ :
l; stunden sind die Steuerseile auszuwechseln. “, g f;}“
?{3 Diese . technische Ml@tellung ‘ist im Betrlebshanabucn 3}?2‘.1
;‘ efnzuheften. - ’ ' ' ,‘ RS
EiDrahtsell A 2,5 DIN 655,zu verarbeiten mit Talurlt-

" Selklemme Nr.2,5 wnd Schlagwerkzeug Nr.5,4 oder - *
Z'Drahtsell A 2,4 LN 9374(entspricht D*ahtsell 3/32*"nach
- ?'MIL—WA1511A) gu verarbelten mit Wmcopress Klemme-hr. ;f ﬁ}
‘;f}28—2—G und Zange Teil-Nr.51-G-887. ‘ o ER
i‘Selllange Zum. Dlnbau,elnschlleﬂllch Verarbeltungszugabe:
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. Gewieht ';,:"Entfallt.» o P | R
'5- Schwerpunktlage: Entfallt. S S

Hlnweise "; Die Veraroeltung der Sellkxemmen darf nur mit den
”', {U' 5,zugehorenden Wer&zeugen erfolgen. Dle zum Werszeug
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‘Yf gehorenden Veraroeluungs-and Prufanweisunged smnd zu

Yoo '{’":?':'{°'f' ‘beachten.
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