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Gegenstand:
Betroffen:

AnlafB3:

Dringlichkeit:

MaBnahme 1:

MaBnahme 2:

Materiél:
Gewicht:
Schwerpunktlage:

Hinveise:

Ausgleichsbigel des KnippelfuBes

Segelflugzeugmuster BS-1
alle Werk-Nummern

Bruch zweier Ausgleichsbiigel

MaBnahme 1l: vor dem n&achsten Flug
MaBnahme 2: vor der nidchsten periodischen
Nachprifung

Der Ausgleichsbiigel des KnilppelfuBes (&hnlich
Zeichnung Nr. 301-41-3/2a) ist auf mdgliche Anris-
se neben der Schweifinaht genau zu kontrollieren.
Die Kontrolle ist sofort und nach jeder hdheren
Beanspruchung des Flugzeugs (z.B. harte Landung
oder Drehlandung) erneut. durchzufihren.

Falls Risse festgestellt werden, darf das Segel-
flugzeug solange nicht mehr geflogen werden, bis
der defekte Ausgleichsbigel .durch einen neuen
ersetzt ist. ' -

Der Ausgleichsbiigel des KnippelfuBes ist durch
einen Ausgleichsbigel nach Zeichnung Nr. 301-41-
~3/2a duszutauschen. :

Der Austausch ist spatestens bis zur ndchsten
periodischen Nachprifung vorzunehmen.

siehe Zeichnung Nr. 301-41-3/2a
keine Anderung T
keine Anderung

Der Ausgleichsbigel nach Zeichnung Nr. 301-41-
-3/2a kann bezogen werden von:

Glasfligel
7318 Lenningen 1

MaBnahme 1 (Sichtpriifung) muB von einer sachkun-
digen Person vorgenommen und die Durchfihrung im
Bordbuch vermerkt werden.

MaBnahme 2 (Austausch des Ausgleichsbiligels) muB
von einem lizensierten Prifer kontrolliert und
im Bordbuch bestdtigt werden.

Lenningen, 30. 04. 1980
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(5) (2x) Blech 1.324%4 - 30xS5x1 )

() (1x) Rohe 432149 #12 x1 x 56 ' Warmebehandiung:

(3) (%) Bigel 1.724¢l  F#xThx2 Mlnssen n Shubagas
R (b) Scheibe St O1%4x 25,5 x 1 45td. bel 550°¢C

o (1x) Scheibe St d20%x P12 x 1,5

30, 4,80
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