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Betroffen =«
Gegenstand :
Anlaf :
Dringlichkeit ;

MafBnahme :

L) B

Segelflugzeugmuster " BS 1
alle Werknummern

-

Seitenruder-Antriebslenker -

Uberlastung des Antriebslenkers durch stindiges
Anheben des Rumpfes am Seitenruder und bei Rumpf-

brichen.

Der Seitenruder-Antriebslenker muBl bis spatestens

31.3.1987 ausgetauscht werden.

Der eingebaute Lenker nach'Zeichnung Nr.301-45-10
istfgegen die verbesserte Ausfﬁhrung 1t.Zeichnung.
Nr.301-45-13 ausiutauschen.A |
Arbeitsanleitung: '

1. Seitenruder nach LSsen deS'Bremsschirmes,aer
Sicheruhgsschraube M 4 und des oberen HLW-Seiten-
ruderiiberganges abbaueh. |

2. Horizontale Achse des SR-Antriebes nach dem
Entfernen einer Kronenmutter herausziehen.

3. Beide Kronenmuttern des SR-Antriebslenkers
entfernen und Schrauben nach innen herausziehen.
4? Neuen SR-Antriebslenker durch Stecken der
Schaftschraﬁben am Diagonal-Antrieb beféstigen.

Es ist unbedingt darauf zu:achtén, daB die Schrau-
ben ganz durchgeschoben sind und der Schrauben-
kopf an den Innenflédchen der Diagonalbiichsen

anliegt, sowie der Lenker auf diesen Schrauben

" kein Achsialspiel hat,~erstidann die Kronen-

muttern leicht anziehen und mit Splinten sichern.
5. SR-Antrieb mit den Distanzbuchsen und der
horizontalen Achse am Lagefbock montieren,Kronen-

mutter leicht anziehen und mit Splint sichern.
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Material :

Gewicht :

Schwerpunktlage:

6. Seitenruder wieder anbauen und mit Klebeband

.1 Seitenruder-Antriebslenker nach Zeichnung-

Auch hier ist darauf zu achten, daB nach der
Montage kein achsiales Spiel auftritt, dieses
mifte mit entsprechenden—bistanzscheiben besei-
tigt werden. Durch starkes'énziehen der;Mutterﬁ
wird der Aﬁtrieb verformt und verspannt und die

Achsflucht ist nicht mehr gewdhrleistet.

so sichern, daB sich das SR nicht nach hinten
verschieben kann. ‘

7. Bundblichse aufschieben und von hinten mit

einem Keil gegen Verrutéchen sichern. Darauf ach-
ten, daB die zwei 4 mm Bohrungen waagerecht

liegeh. Mit dem KOrner von beiden Seiten in der
Mitte der 4 mm Bohrung den Antriebslenker ankdrnen.
Antriebslenker mit 2 mm von beiden Seiten verbohren
Wenn diese Bohrungen mittig angebrachtvwefden mit
3,8 mm aufbohren und mit 4 auf:eiben. ist dies
nicht gut gelungen, mufl die Bohrung mittels einer
Schlisselrundfeile mittig gefeilt und dann»auf-v
gebohrt und aufgerieben werden.

8. Sicherungsschraube einsetzen und mit der bei-

gefligten Stopmutter M4 sichern.

Nr. 301-45-13
1 Stopmutter M4
3 Splinte 1,5 x 16

Vernachldssigbar

Anderung ist zu vernachldssigen.
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Hinweise :

Bezugsnachweis:

LBA anerkannt :

Dieser Umbau*darf nur beim Musterbetreuer oder
einem anerkannten luftfahrt;echnischen Betrieb
durchgefiihrt werden. - |

Es dlrfen nur Originaltéile ﬁéch Zeichnung-
Nr.301-45-13 vom Musterbetreuer eingebaut werden.
Die ordnungsgemdBe Durchfiihrung des Umbaues ist
von einem lizensierten Priifer im Bordbuch zu be-

scheinigen.
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